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ตรวจสอบและบำ รุงรักษา

หม้อแปลง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ�เภอบางปะกง

หากมีความประสงค์จะใช้บริการตรวจสอบหม้อแปลง
กรุณากรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ�
แล้วส่งมาที่�โทรสาร 038-532984 หรือ
Email : pea_bpk@hotmail.com

| ออกแบบ/พิมพ์ท่ี : กองการพิมพ์ ฝ่ายธุรการ | SPN : 714 |

ผลดีของการบำ�รุงรักษาหม้อแปลง

1.� สามารถรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ

2.�ยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงและคุ้มค่าการลงทุน

3.�ป้องกันไม่ให้หม้อแปลงเกิดความเสียหาย

4.�ป้องกันความเสียหายของวัถุดิบในกระบวนการผลิต

5.�ป้องกันการเสียโอกาสในการผลิตเมื่อไฟฟ้าดับ

6.�ผลตรวจสอบนำ�ไปใช้ยื่นรับรองต่อกระทรวงอุตสาหกรรมได้

7.�ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

8.�ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่

ทีมงานบำ�รุงรักษาฯ�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�อ.บางปะกง

บริการโดยทีมงาน�ที่มีความชำ�นาญและประสบการณ์สูง
� ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบที่ทันสมัย�และได้มาตรฐาน�

                    สร้างความมั่นใจ�ในความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

 เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ 
� ยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงให้ใช้งานนานขึ้น�

                  ประหยัด�ค่าซ่อมแซมไม่ต้องลงทุนจัดซื้อหม้อแปลงใหม่�
������������������������������������ซึ่งมีขั้นตอนมากและราคาสูง

แผนกวิศวกรรมและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ�เภอบางปะกง

ติดต่อขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่

 แผนกวิศวกรรมและการตลาด
 โทรศัพท์�038-834061    
� คุณกชพรรณ�มือถือ�086-3134019

 ฟรี 
บริการเสริมพิเศษ

ตรวจล้างทำ�ความสะอาดกระเปาะสารดูดความชื้น

ตรวจล้างทำ�ความสะอาดตัวถังและครีบหม้อแปลง

งานบริการหลักที่ตรวจสอบ
 1. ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของนํ้ามันภายในหม้อแปลง 

  (ควรมากกว่า 30 KV / 2.5 มม.)

 2. ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวดแรงสูงและแรงตํ่า

 3. ตรวจสอบสภาพสารดูดความชื้น (Silica Gel) 

 4. ตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูงและแรงตํ่า โดยทําความสะอาด 

  ขันสลักเกลียวให้แน่นขึ้น

 5. ตรวจสอบซีลยาง ปะเก็นและฝาครอบ

 6. ตรวจสอบสภาพภายนอกของหม้อแปลง ครีบระบายความ 

  ร้อนและสภาพการติดตั้งเสา, คาน

 7. ตรวจสอบและทําความสะอาดบุชชิ่งแรงสูง-แรงตํ่า

 8. ตรวจระดับนํ้ามันในถังอะไหล่ และเติมเมื่อพร่องลง

 9. ตรวจจุดต่อสายดินและสายนิวทรัล

 10. ตรวจสอบล่อฟ้าแรงสูง, แท็ป และ Arcing horn

 11. ตรวจสอบความต้านทานดินที่ต้นหม้อแปลง

 12. ตรวจสอบ Drop-out Fuse, Cut-out และ LT Switch

  หมายเหตุ

๏ รับประกันอะไหล่ 1 ปี (ยกเว้น นํ้ามันและสารดูดความชื้น)

๏ กรณีหม้อแปลงมากกว่า 1 เครื่อง 

 สามารถบริการได้มากกว่าครั้งละ 1 เครื่อง 

 และยินดีบริการในวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์

๏ สามารถใช้บริการได้ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และ 2

 คิดค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน (วันธรรมดา) แต่มีบริการเสริม

 โดยส่องกล้องตรวจสอบจุดร้อนแบบมินิให้ ฟรี 1 ครั้ง

สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า

         ได้อย่างคุ้มค่า



การบำ รุงรักษาหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญและราคาแพงใน

การนําพลังงานไปใช้งานกับระบบงานทุกส่วน ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง

จนถึงปัจจุบันได้ถูกใช้งานจ่ายไฟตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ซึ่งอาจ

จะเกิดการเสื่อมสภาพและชํารุดกะทันหันได้ถ้าไม่มีการวางแผน

ป้องกันที่ดี จึงจําเป็นต้องได้รับการดูแลบํารุงรักษาอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานและลดภาวะความเสี่ยง 

รวมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งบ่งบอกถึงความจำ�เป็น
ที่ท่านจะต้องทำ�การบำ�รุงรักษาหม้อแปลง�
1. สารดูดความชื้น (Silica Gel) หากเสื่อมคุณภาพ จะเปลี่ยน

 จากสีนํ้าเงินเป็นสีชมพู สีขาวหรือสีดํา ควรเปลี่ยนใหม่ การ
 เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่สามารถดดูความชื้นแล้ว

2. ซีลยางปะเก็นชํารุด นํ้ามันไหลซึมออกมาด้านนอกและตัวถัง 

 นํ้ามันหม้อแปลงขึ้นสนิม ผุ ชํารุด

7. ขั้วต่อสายแรงสูง-แรงตํ่าที่บุชชิ่งหลวม มีรอยอาร์ค หรือเกิด 

 สนิมออกไซด์จะทําให้เกิดการชํารุดของอุปกรณ์หม้อแปลง

เครื่องมือทดสอบค่าฉนวนน้ำ�มัน
และเครื่องกรองน้ำ�มัน

8. มีค่าความเป็นฉนวนของนํ้ามันตํ่ากว่าพิกัด ซึ่งค่าจะลดลงตาม 

 ภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ควรกรองนํ้ามันหรือเปลี่ยนทันที 

 เพราะมีผลต่อขดลวดและแกนหม้อแปลง

ในเวลาราชการ�(จันทร์�-�ศุกร์�เวลา�8.30�-�16.30�น.)

 ลำ ดับ� เฟส� ขนาดหม้อแปลง�(KVA)� ราคาต่อเครื่อง�(บาท)

 1 3 ไม่เกิน 50 1,100

 2 3 100 - 250 1,500

 3 3 250 - 500 2,000

 4 3 500 - 1,000 3,000

 5 3 1,000 - 1,500 3,800

 6 3 1,500 - 2,000 4,800

 7 3 2,000 - 3,000 6,300

 8 3 3,000 - 5,000 9,100

 ลำ ดับ� เฟส� ขนาดหม้อแปลง�(KVA)� ราคาต่อเครื่อง�(บาท)

 1 3 ไม่เกิน 50 1,400

 2 3 100 - 250 1,800

 3 3 250 - 500 2,550

 4 3 500 - 1,000 3,900

 5 3 1,000 - 1,500 4,800

 6 3 1,500 - 2,000 6,200

 7 3 2,000 - 3,000 8,200

 8 3 3,000 - 5,000 12,000

นอกเวลาราชการ�วันหยุดราชการ�หรือ�จันทร์�-�ศุกร์�เวลา�16.30�-�8.30�น.

� สารดูดความชื้น� ï� เปลี่ยนไม่เกิน�2�ก.ก./เครื่อง
� น้ำ�มันหม้อแปลง�ï� เติมเพิ่มไม่เกิน�20�ลิตร/ครั้ง
� ค่าบริการรถยนต์��ï� ครั้งละ�300�บาท

ราคานี้�ไม่รวม�อุปกรณ์ที่ชำ�รุด�

ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่�
หลังสำ�รวจสภาพหม้อแปลงหน้างาน�เช่น�

เครื่องมือทดสอบค่าความเป็นฉนวนขดลวด
และเครื่องมือตรวจสอบค่าความต้านทานดิน
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3. Arcing horn บิดงอ ไม่ได้ระยะมาตรฐาน 15.5 ซม. อาจ 

 ทําให้รับกระแสฟ้าผ่าไม่ได้เป็นเหตุให้หัวบุชชิ่งชํารุดได้

4. บุชชิ่งแรงสูง-แรงตํ่า บิ่น แตก ชํารุด หรือมีฝุ่นเกาะ เป็นเหต ุ

 ทําให้ไฟรั่วลงดินและเกิดไฟฟ้าดับได้

5. ถังอะไหล่นํ้ามันหม้อแปลงมีระดับนํ้ามันตํ่า จะต้องเติมนํ้ามัน

 เพิ่มเพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐาน

6. ครีบระบายความร้อน ฝุ่นจับสกปรก มีรอยรั่วแตก

 � เกณฑ์ค่าความเป็นฉนวนของน้ำ�มัน�(KV/2.5�ม.ม.)

 ค่าที่ใช้ได้ มากกว่า 30

 ค่าที่ควรกรอง 23 - 29

 ค่าที่ควรเปลี่ยนนํ้ามันใหม่ ตํ่ากว่า 22

*�อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบค่าน้ำ�มัน�ASTM�D877

9. หม้อแปลงไม่เคยวัดค่าฉนวนขดลวดเพื่อตรวจสภาพนํ้ามันและ 

 ตรวจสอบค่าความต้านทานดิน

2


