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การดูแลสระว่ายนํา้กรณีนํา้ขาวขุ่น 

สาเหตุของนํ้ าขาวขุ่นในสระว่ายนํ้า 

นํ้าขาวขุ่นเป็นอยา่งไร   

นํ้าในสระว่ายนํ้าท่ีมีลกัษณะ ไม่ใส ออกสีขาวมวั ๆ ทาํให้มองเห็นกระเบ้ืองสระว่ายนํ้าไม่ชัดในระดับอยา่งน้อย 1 เมตร 

 

สาเหตุของนํ้ าขาวขุ่นเกดิจากอะไรได้บ้าง 

     1.ไม่ได้ลา้งสารกรองทราย : เม่ือใช้ถังกรองทรายไประยะเวลาหน่ึง ส่ิงสกปรกจะเพ่ิมขึ้น จนสารกรองอ่ิมตวั และหลุดไปยงัสระว่ายนํ้า

ได้ เม่ือเกดิการอุดตนัทาํให้ถังกรองมีนํ้าหนักมากขึ้น และความดันมากขึ้น อาจทาํให้ เช่น สแตนเนอร์, ท่อนํ้า, มลัติพอร์ทวาลว์ชาํรุด

ได้  ดังนั้น ควรล้างสารกรองประมาณ 5-7 วนั ต่อ 1 คร้ัง  

      

     2.ไม่ได้ลา้งผา้กรอง : เช่นเดียวกบัถงักรองทราย แต่ผา้กรองรับภาระความสกปรกน้อยกว่าทราย เน่ืองจากกรองอนุภาคส่ิงสกปรกได้

ดีกว่า ทาํให้เกดิการอุดตนัเร็วและแผน่ผา้กรองขาด ทาํให้ส่ิงสกปรกและผงกรองหลุดไปยงัสระว่ายนํ้าได้  ดังนั้น ควรฉีดลา้งแผ่นผา้กรอง

ประมาณ 5-7 วนั ต่อ 1 คร้ัง 

 

     3.ลา้งสารกรองผดิวิธี : การลา้งถงักรองทราย ส่ิงท่ีสําคญั หลังจากการลา้งยอ้น (Backwash) คือการลา้งหน้าทราย (Rinse) ให้สะอาด ถา้

ลืม Rinse จะทาํให้นํ้าในสระว่ายนํ้าขุ่นเม่ือกรอง (Filter) 

 

     4.การชาํรุดของแผน่ผา้กรอง : เกดิจาก เช่น การอุดตนัของส่ิงสกปรก, แรงดันนํ้ าของป๊ัมแรงกว่าถงักรองท่ีรับได้, อายุการใช้งานท่ีนาน

สังเกตได้จากตอนล้างจะมีรอยขาด สีและผวิผา้ไม่เหมือนเดิม, ค่าพีเอชไม่เป็นกลางทาํให้แผน่ผา้กรองกรอบขาดง่าย ดังนั้น เม่ือตรวจเช็ค

แผน่ผา้กรอง และใส่ผงกรองแลว้ ควรทาํการ Rinse ดูสีนํ้าว่ามีผงกรองหลุดออกมาหรือไม่ ถ้าปกติให้เดินระบบปกติได้เลย 

 

     5. ค่า pH สูง : ค่า pH ท่ีสูงทาํให้คอลลอยด ์(สารแขวนลอย) ในนํ้ารวมตวักนั และทาํให้นํ้าขุ่น 

 

     6.อตัรากรองนํ้าไม่เพียงพอ : เกดิจากอตัราการกรองนํ้าผา่นกรองเร็วเกนิไป และระยะหมุนเวียนนํ้าไม่เพียงพอ ทาํให้นํ้าในสระขุ่นได ้

เม่ือไปเจอกบั  pH  ท่ีสูงยิ่งทาํให้นํ้าในสระขุ่นมากขึ้น 

 

    7.ครีมทาผวิ หรือส่วนผสมในการทาผวิ : ครีมทาผวิทาํให้เกดิคราบลอยบนผวินํ้า และส่วนหน่ึงละลายในนํ้าทาํให้นํ้ามวั 

 

     8.นํ้าขาดคลอรีน : ส่ิงสกปรกท่ีคลอรีนสามารถกาํจดัหรือทาํปฏิกริิยาได้ ถา้เกดิการสะสมทาํให้นํ้าขุ่นได้ 

 

     9.ยาแนวกระเบ้ืองหลุด : โดยปกติยาแนวสาํหรับสระว่ายนํ้าจะหลุดยาก และมีปัญหาเร่ืองนํ้ าไม่ค่อยมาก ส่วนใหญ่จะหลุดตามอายแุละ

คุณภาพนํ้า การใช้ยาแนวสระท่ีไม่เหมาะสมจะมีส่วนผสมของปูนซีเมนตม์าก สังเกตได้จากเม่ือใช้น้ิวถูตามร่องกระเบ้ืองจะมีลักษณะสาก 

และหลุดออกมา ทาํให้นํ้าขุ่น  
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     10.นํ้าชะจากฝนตกลงสระ : สระว่ายนํ้ าท่ีอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีต ํ่าใกลท้างไหลของนํ้า เม่ือเกดิฝนตก นํ้าจะพาดินลงสระว่ายนํ้าได้ หรือ สระ

ว่ายนํ้าท่ีอยูใ่ตบ้ริเวณหลงัคาท่ีไม่มีรางนํ้า นํ้าฝนจากหลงัคาจะพาดิน ฝุ่ น ใบไม้ลงสระว่ายนํ้ าได้ 

 

     11.นํ้าท่ีใช้เติมสระว่ายนํ้าไม่ดี : ควรนาํนํ้าท่ีผา่นกระบวนการบาํบัดแลว้มาเติมในสระว่ายนํ้า หรือติดตั้งกรองกาํจดัความขุ่น และค่าเหล็ก

กอ่นลงถงัพกัสระว่ายนํ้ า ช่วยลดภาระถังกรองสระว่ายนํ้า และการทาํความสะอาดท่ีบ่อยเกนิความเหมาะสม 

 

     12.ทาํความสะอาดกระเบ้ืองสระว่ายนํ้า : การทาํความสะอาดสระว่ายนํ้ า เช่น ถูหรือขดักระเบ้ือง อาจทาํให้นํ้าขุ่นได้ แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

เพราะ แค่เดินระบบกรองปกติ กท็าํให้นํ้าใสได้แลว้ 
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